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4. Исходные данные к работе  1. Паспортные данные результатов стандартных  кратковременных и многоцикловых испытаний образцов из сплава ТС5 (Ti - 5Al - 2V – 3Sn – 2Zr). 2. Образцы, вырезанные из турбинной лопатки, подвергнутой эрозионному повреждению паром. 3. Результаты химического анализа металла сплава рабочего вала. 4. Чертеж вала.  6. Результаты рентгеноструктурного анализа лопаточных материалов до и после каплеударной эрозии.
5. Содержание расчетно-пояснительной записки
1. Введение.

2. Состояние вопроса о природе каплеударной эрозии в материалах лопаток паровых турбин в процессе эксплуатации. 

3. Результаты исследования особенностей каплеударных эрозионных повреждений в лопатках из двухфазного сплава ТС5 в процессе эксплуатации. 

4. Проектирование технологического процесса механической обработки вала.

5. Приспособление для обработки поверхности роторного вала.

6. Расчет себестоимости проведенного исследования.

7. Безопасность жизнедеятельности.

6. Перечень графического материала 

1. Сравнительные результаты каплеударной эрозии в различных материалах лопаток паровых турбин. 
2. Кинетика формирования эрозии на поверхности лопаточных материалов в результате удара частицами пара со скоростью 300...600 м/сек.
3. Фрактографические исследования поверхностей эрозионных повреждений в лопатках паровой турбины из двухфазного сплава ТС5 после эксплуатации.

 4. Исследования структуры материала лопаток паровой турбины из двухфазного сплава ТС5 вдоль направления движения ударной волны. 

5. Исследования структуры материала лопаток паровой турбины из сплава ТС5 поперек направления движения ударной волны. 

6. Результаты измерения микротвёрдости материалов лопаток паровой турбины из двухфазного сплава ТС5 вдоль направления движения ударной волны со скоростью 300...600 м/сек
7. Результаты измерения микротвёрдости материалов лопаток паровой турбины из двухфазного сплава ТС5 поперек направления движения ударной волны со скоростью 300...600 м/сек
8. Рентгеноструктурные исследования материала лопаток паровой турбины из сплава ТС5 вдоль и поперек направления движения ударной волны. 

9. Основные результаты проработки экономических и организационно-плановых вопросов проведенного исследования.
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